URANYUS e

SOLUCOES DE AQUECIMENTO
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URANYUS, especialista em
solucées de aguecimento

A Uranyus é um fabricante dedicado a equipamentos e solugbes
de aquecimento. Acompanhando as mais avancadas tecnologias
e constituida por uma equipa técnica dinamica e em evolucao
continua, a Uranyus garante o rigor nas solucées que aliam a
inovacdo a simplicidade, sem dissociar o design e com uma
preocupacao ambiental sempre presente.

A politica ambiental da Uranyus assume a ecoeficiéncia como
referencial de gestdo. A nossa abordagem centra-se na gestao
ambiental, uma vez que acreditamos que representa um fator
estratégico para a competitividade e para a criacdo de valor, ndo
s para nds enquanto empresa, mas também para a sociedade
como um todo. Assim, a Uranyus dispde de uma vasta gama de
produtos que ndo produzem quaisquer residuos poluentes.
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GRUPO TERMICO A GASOLEO

Keeley

CORPO EM FUNDICAO

Os elementos do corpo da caldeira
sao construidos em fundicdo, com
trés passagens de fumos que

optimizam o rendimento energético.

QUEIMADOR ECOFLAM

Queimador de ultima geragao com
elevado poder de aspiragao de ar e
funcionamento silencioso.

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

Corpo da caldeira
em fundicéo

Quadro de controlo
eletrénico digital

Bomba circuladora
de alta eficiéncia

Excelente isolamento
térmico e acustico

QUADRO DE CONTROLO
ELETRONICO DIGITAL

O controlador electrénico analisa a
informacé&o que recebe dos varios
componentes e assegura uma
gestao 6ptima do funcionamento do
grupo térmico. A funcao de
auto-diagnostico informa todas as
anomalias de funcionamento
através de mensagens e avisos
acusticos. 24 horas por dia e 365
dias por ano. O controlador electré-
nico trabalha para proporcionar
conforto, economia e seguranca.

Tripla passagem de fumos

Acabamento exterior com
design e cores elegantes

Desenho do corpo facilita
a manutencao e limpeza

Elevada protecao contra
agentes externos

Y/
ErP

ready

ERP READY ~

Os grupos térmicos cumprem
inteiramente a nova Diretiva
Energética Europeia (ErP-EuP), o
que se traduz num elevado nivel de
eficiéncia e sustentabilidade.

BOMBA CIRCULADORA

DE ALTA EFICIENCIA

0 grupo térmico dispde de bomba
circuladora de alta eficiéncia WILO
Yonos PARA. As versoes A e AC
dispdem de 2 bombas circuladoras.

SOLUCOES DE AQUECIMENTO



Grupos Térmicos a Gasoleo

BOMBA CIRCULADORA DE ALTA EFICIENCIA
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VERSOES E PRECOS

KEELEY-C KEELEY-A KEELEY-AC
Agquecimento Central Aquecimento Central e Aguas Aquecimento Central e Producao
Quentes Sanitarias Instantaneas. A.Q.S. com acumulacdo externa

(Acumulador nao incluido)

Poténcia Util

Modelo

KEELEY 25 C 25 = = GO1-0001 1.906,55 €
KEELEY 25 A 25 12 B Z G01-0002 2.238,88€
KEELEY 25 AC 25 = = G01-0003 2.068,86€
KEELEY 32 C 32 - - GO1-0004 213557€
KEELEY 32 A 32 15 B G01-0005 2.484,61€
KEELEY 32 AC 32 - - G01-0006 230722 €
KEELEY 40 C 40 = = GO1-0007 2.239,59 €
KEELEY 40 A 40 19 B J GO1-0008 2.578,10 €
KEELEY 40 AC 40 - - GO1-0009 2.410,80 €
Kit Estanque (KEELEY 25) G01-0010 31,04€

Kit Estanque (KEELEY 32 e 40) GO1-00M 31,04€




Grupos Termicos a Gasoleo

DADOS TECNICOS

MODELOS | UNIDADES |  KEELEY 25 KEELEY 32 KEELEY 40

Ne de Elementos do Corpo

Poténcia Térmica Util kW/kcal/h 25/21.500 32/27.500 40 /34.400
Rendimento Util % 91 92,8 90.3
Tipo de Injector 0,65 x 802 0,75 x 60° 0,75 x 60¢
Consumo Injector kg/h 15-35 17-5 17-5
Tipo de Combustivel Gasodleo Gaséleo Gasdleo
Temperatura de Gases de Combustéo oC 187 185 182
Perda de Pressao (Camara de combustao) mbar 0,31- 0,46 0,42-0,59 0,61-0,89
Volume Total (Circuito de Fumos) m? 0,024 0,033 0,043
Camara de Combust&o (Diametro/Profundidade) mm 290/ 280 250/ 380 290/ 480
Camara de Combustao (Volume) m? 0,017 0,023 0,030
Queimador Ecoflam Ecoflam Ecoflam
Peso kg 165 195 225
Fluido Circuito Primario Agua Anti-Corrosivo e Anti-Congelante
Temperatura Circuito Primario eC 70-50 70-50 70-90
Temperatura Actuacdo Termostato de Seguranca °C 100 100 100
Pressao Maxima no Circuito Primario bar 3 3 3
Presséao de Teste do Corpo bar 5.2 5.2 52
Perda de Carga no Circuito Primario mbar 1.5 1.8 2.2
Volume de Agua lts 13,74 17,38 21,02
Producdo Continua AQS (AT=302C) lts/min 12 15 19
Pressdo Maxima de A.Q.S. bar 6 6 6
Alimentacao Eléctrica V/Hz/F 230/50/1" 230/50/1" 230/50/1"
Diametro Saida de Fumos mm 130 130 150
Diametro recomendado da chaminé mm 150 150 175
Altura Minima m >5 >5 >5
Diametro Entrada de Ar mm >213 > 279 >348
COMPONENTES

COMPONENTES KEELEY C KEELEY A KEELEY AC

Corpo em Ferro Fundido

Queimador de Gaséleo ECOFLAM ECOFLAM ECOFLAM

Vaso de Expansao de Aquecimento 12 LITROS 12 LITROS 12 LITROS
Bomba Circuladora Aquecimento WILO YONOS-PARA WILO YONOS-PARA WILO YONOS-PARA
Bomba Circuladora Producao A.Q.S. WILO YONOS-PARA WILO YONOS-PARA
Permutador de Serpentina (Producéo de A.Q.S.) o

Quadro de Controlo Electronico Digital o o o
Transductor de Pressao ° ° o
Fluxostato o

Purgador Automatico de Ar ° ° °

Vdlvula de Seguranca 3 bar ° o o

Vdlvula de Enchimento do Circuito Primario o

Sonda do Corpo ° o o

Sonda de A.Q.S. (] (]

Ligacao para Sonda A.Q.S. (Acumulador - nao incluida) o

Ligacao para Termostato / Cronotermostato Ambiente ° ° °

Kit Estanque - Opcional ° ° °

8 SOLU(;OES DE AQUECIMENTO



Grupos Térmicos a Gasoleo

DIMENSOQES (mm)

556
— °© °©
o ||E“ KEELEY 25 KEELEY 32
a KEELEY 40
8225 10622
LIGACOES HIDRAULICAS (mm)
KEELEY KEELEY KEELEY
VERSAO “C” VERSAQ “A” VERSAO “AC”
Vi Vi
]| 1986
| 8la
60,4 60.4 604 | 1 B4
5 B ~
- ~ R ~ <
g g 2 ¢ g 2
265 gw‘ 265 265

Entrada Agua Fria 1/2” FEMEA
SA Saida de Agua Quente Sanitaria “ = 1/2” FEMEA -
1A Ida do Aquecimento “ 1" FEMEA 1" FEMEA 1" FEMEA
RA Retorno do Aquecimento “ 1" FEMEA 1" FEMEA 1" FEMEA
IS Ida para Acumulador Externo “ - - 1" FEMEA
RS Retorno Acumulador Externo “ - - 1” FEMEA
EE Entrada de Ar (Vers&o Estanque) mm 85 85 85
o Saida de Keeley 25/ 32 m 130

Fumos Keeley 40 150



CALDEIRA INDUSTRIAL

Bell

ALTA POTENCIA

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

Corpo da caldeira
em chapa de aco

Quadro de controlo analégico
(Opcional - ndo incluido)

Acabamento exterior com
design e cores elegantes

Gama de poténcias
de 53 a 1453kW

Elevada proteccao

CORPO EM CHAPA DE ACO

As caldeiras Bell sao construidas

em chapa de aco de alta qualidade.

10

contra agentes
externos

térmico e acustico

QUADRO DE CONTROLO
ANALOGICO (OPCIONAL)

0O controlador analégico analisa a
informacao que recebe dos varios
componentes e assegura uma
gestdo optima do funcionamento.
Fornecido com termostato de 12
chama, termostato de 22 chama,
termostato de seguranca, botdo
on/off, piloto on/off, piloto 12
chama, piloto 22 chama, piloto
alarme excesso de temperatura e
termometro

SOLUCOES DE AQUECIMENTO

Excelente Isolamento

Desenho do corpo facilita
a manutencao e limpeza

Tripla passagem de fumo

® ® @ @

QUEIMADOR (NAO INCLUIDO)

Podem trabalhar com queimado-
res a gaséleo ou a gas de 1ou 2
escales de chama, ou ainda
queimadores a pellets;




VERSOES E PRECOS

Caldeiras Industriais

Poténcia Térmica Util

Rendimento

Pressao Max Servico

Dimensdes (LxAxP)

Modelo

BELL 93 93

BELL 116 16

BELL 151 151

BELL 186 186
BELL 232 232
BELL 290 290
BELL 372 372
BELL 465 465
BELL 581 581
BELL 744 744
BELL 930 930
BELL 1162 162
BELL 1453 1453

COMPLEMENTQOS

79,980

99,760

129,860

159,960

159,520

245,400

319,520

395,900

499,660

639,840

799,800

999,320

1.249,580

93

92,5

92,6

92,7

92.8

923

91,5

90.6

90,5

90,3

90.1

91

92

900x860x1070

900x860x1305

920x880x1370

1050x970x1385

1050x970x1385

1060x970x1665

1050x1030x1810

1150x1130x2036

150x130x2247

1370x1280x2497

1370x1380x2910

1520x1490x2945

1605x1545x3206

G04-0002

G04-0003

G04-0004

G04-0005

G04-0006

G04-0007

G04-0008

G04-0009

G04-0010

GO4-00M

G04-0012

G04-0013

G04-0014

2.486,72€

2.56930€

2.666,40€

2.83157€

3.200,42€

3.639.42€

3.905,00 €

3.592,80€

sob consulta

sob consulta

sob consulta

sob consulta

sob consulta

Modelo

Quadro de Controlo Analégico BELL

ELEMENTOS DA CALDEIRA

G04-001

8

Preco (S/iva)

sob consulta

LEGENDA:

1-Saida de fumos

2 -Colector de fumos

3 - Manguito de ligacdo ao vaso de expansao
4 -Retorno Circuito Primario
5 -Impuls&o Circuito Primario

6 - Quadro de Controlo (Nao incluido)

7 -Suportes daporta
8 - Manipulo daPorta

9 - Visor da combustdo
10 - Flange para adaptar queimador

11 - Enchimento e esvaziamento da caldeira
12 - Dreno para condensados
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CALDEIRA A LENHA

' Moss

CORPO EM FUNDICAO

O corpo da caldeira é construido em
fundicao de alta qualidade, o que se
traduz numa elevada eficiéncia de
combustao. Estdo disponiveis versées

de 3 a 5 elementos, com uma gama de

poténcias de 18 a 31kW.

14

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

Corpo da caldeira em

©

Gama de poténcias
de 18 a31kW

Isolamento de la de
vidro de 80mm

DIVERSOS COMBUSTIVEIS
A caldeira permite a utilizacéo de
diversos combustiveis tais como:
Lenha e Carvao.

REGULADOR AUTOMATICO
DE TIRAGEM (INCLUIDO)

Controlo da entrada de ar na camara
de combustao. Este sistema de
modulacdo da combustao permite
elevadas poupancas de combustivel.
Este acessorio estd incluido com a
caldeira.

fundic&o (3 a 5 elementos)

Elevada eficiéncia de
combustao

D

Facil instalacao, utilizacao
e manutencao

Dupla porta de carga
de grandes dimensées

REGISTO DE FUMOS

A caldeira vém equipada com um
registo de fumos, localizado na
parte traseira da caldeira, junto a
boca de saida da chamine, Este
registo permite regular a saida de
fumos, e assim controlar a tiragem
da chaminé.

PORTA FRONTAL ADICIONAL

Estd disponivel uma porta frontal
adicional (opcional) para a caldeira,
0 que se traduz numa melhoria
estética e num aumento da eficién-
cia da caldeira.

SOLUCOES DE AQUECIMENTO



Caldeiras a Lenha
DADOS TECNICOS

Ne de Elementos do Corpo

Combustivel Lenha/carvao lenha/carvao Lenha/carvao
Poténcia Nominal (Carvéao) kw 17-21 24-28 31-35
Poténcia Nominal (Lenha) kw 15-18 21-24 27-31
Rendimento % 76 76 713
Temperatura Maxima de Trabalho IC 90 90 90
Temperatura Minima de Retorno °C 50 50 50
Autonomia a Maxima Carga (Carvao)

Autonomia a Maxima Carga (Lenha) h

Pressao Maxima de Trabalho bar 3 3

Pressao Minima de Trabalho bar 0,5 0,56 0,5
Volume de Agua lts 14,1 18,2 223
Peso kg 176 204 232

Depressao minima na Chaminé

Cédigo G03-0001 G0O3-0002 G03-0003

DIMENSQES (mm)

L P1 P P2
O
—
nﬂ:) () [
A oo

Largura-L

Altura- A mm 105 105 1105

Profundidade - P mm 490 490 690

Profundidade - P1 mm - 75 -

Profundidade - P2 mm 75 75 75

Saida Fumos
-———

Largura

Profundidade mm 220 320 420

Altura mm 440 440 440

Volume de Carga

T TIe ———

Retorno 2" 2" 2"

Drenagem /2" /2" /2"
Termostato /2 /2" 172"
Regulador de Tiragem 3/4” 3/4” 3/4”
Valvula de Seguranca /2" 2" /2"

15



CALDEIRA A LENHA

Lilian

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

Corpo da caldeira Elevada eficiéncia de
em chapa de aco combustao

Camara de combustao

3 Passagens de fumo de elevadas dimensdes

Gama de poténcias Facil instalacao, utilizacéo
de 25 a 45kW e manutencao
Tiragem natural Dimensées reduzidas

CORPO EM CHAPA DE ACO REGULADOR AUTOMATICO
A caldeira a lenha Lilian é construida DE TIRAGEM (INCLUIDO)

em chapa de aco de alta qualidade. Controle a entrada de ar na camara
de combustdo. Este sistema de
modulacdo da combustdo permite
elevadas poupancas de combustivel.
Este acessdrio estd incluido com a
caldeira.

AUTONOMIA E EFICIENCIA
DE COMBUSTAO ELEVADA

Uma grande superficie de aqueci-
mento e um elevado volume de

CARGA E LIMPEZA FACILITADA

As portas dianteiras de grande carga de combustivel resultam
tamanho facilitam as operacées de numa alta eficiéncia de combustao
carga e de limpeza da caldeira. e numa maior autonomia.

16 SOLUQOES DE AQUECIMENTO



Caldeiras a Lenha

DADOS TECNICOS

MODELOS LILIAN 25 LILIAN 35 | UuAN4s |

Tipo de Combustivel lenha lenha lenha
Poténcia Nominal kw 25 35 45
Rendimento % >75 >75 >75
Temperatura Max. Funcionamento oC E5 95 95
Temperatura de Fumos °C 250 250 250
Volume de Agua lts - 100 -
Volume Camara de Combustao lts - - -
Pressdo Maxima bar 3 3 3
Nivel Sonoro Ventilador (max.) dB - - -
Comprimento Max. Lenha mm 350 490 600
Peso kg - 2595 -

Depressao minima na Chaminé

Cédigo G03-0010 G0O3-00M G03-0012

D”V\ENSOES (mm)

! i

A SEE===RIN °

P1
P2

MODELOS LILIAN 25 LILIAN 35 LILIAN 45

Largura-L

Altura- A mm - [ -

Profundidade - P1 mm - 736 -

Profundidade - P2 mm - 844 -

Saida Fumos mm - 180 -

Camara de Combust&o (CxLxA) 490 x 420 x 430
MMEEMHMHEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Ida / Retorno 11/4"

Regulador de Tiragem - 3/4 -

17



Titania

CHAMA INVERTIDA

NOVO

DESENHO

CHAMA INVERTIDA

Projectada para obter uma combus-
tdo de alta eficiéncia e ecoldgica.

A elevada temperatura os troncos
de madeira soltam gases hidrocar-
bonetos, sendo que a posterior
combustao destes gases garante
uma queima optimizada.

8

Transporte
em Obra por
Porta-Paletes

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

Placa de controlo electrénico
elegante e tela LCD

Corpo da caldeira
em chapa de aco

Grande camara combustivel,
boa resisténcia a condensacao

Ventilador modulante
6 niveis de velocidade

Gama de poténcias
de 25 a 100kW

Facil instalacao, utilizacao
e manutencao

Regulacéo da entrada de
ar primario e secundario

Queimador em pedra
refractdria de alta qualidade

Ligac6es hidraulicas
nas costas da caldeira

Transporte em Obra
por Porta-Paletes

©®®0OL®
®DRO®E®

VENTILADOR MODULANTE ~ QUADRO DE CONTROLO
6 NiVEIS DE VELOCIDADE ELETRONICO DIGITAL

A caldeira vém equipada com O controlador electrdnico analisa
ventilador modulante com 6 niveis  a informacao que recebe dos

de velocidade, o que permite uma varios componentes e assegura
combustdo eficiente. uma gestao éptima do funciona-
mento 24 horas por dia e 365 dias
por ano. O controlador electroénico
trabalha para proporcionar
conforto, economia e seguranca.

REGULACAO DA ENTRADA
DE AR NA CALDEIRA

A caldeira vém equipada com
regulacao da entrada de ar
primario e secundario, localizado
na parte frontal da caldeira.

SOLUCOES DE AQUECIMENTO



Caldeiras a Lenha

DADOS TECNICOS

MODELOS TITANIA 25 TITANIA 35 TITANIA 45 TITANIA 70 TITANIA 100

Tipo de Combustivel lenha lenha lenha lenha lenha
Poténcia Nominal kW 25 35 45 70 100
Rendimento % >80 >80 >80 >80 >80
Temperatura Max. Funcionamento eC 95 95 95 95 95
Temperatura de Fumos eC 250 250 250 250 250
Alimentacéo Eléctrica V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Poténcia Consumida Maxima W 140 140 140 140 140
Volume de Agua lts 70 85 105 105 105
Dimensao Camara de Combustao lts 90 132 121 121 121
Pressao Maxima bar B 3 g B 3
Nivel Sonoro Ventilador (méx.) dB 60 60 60 60 60
Comprimento Max. Lenha mm 510 690 690 690 690
Peso Liquido kg 375 420 - - -

Depressao minima na Chaminé

Cédigo GN-0001 G11-0002 G11-0003 G11-0004 G11-0005

DIMENSQES (mm)

L 180 P i
, li_ ) = —16_0 —ida @1"1/4
—Gt ) /
' " q =
e

s i

A E " 1 -E ID
e ——— o 2 )

@1"1/4

Retormno

MODELOS TITANIA 25 TITANIA 35 TITANIA 45 TITANIA 70 TITANIA 100

Largura-L

Altura-A mm 1251 1251 - - -

Profundidade - P mm 1054 1204 = = =

Saida Fumos mm 160 160 - - -

Camara de Combust&o (LxAxP) 438x430x520 438x430x670
T O B

Ida/ Retorno 11/4" M 11/4" M

19
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CALDEIRAS
A PELLETS

KARIMA DUOS U-200/500

18 a31KW 35 e 50 KW 200/500 kg
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CALDEIRA +SILO +
QUEIMADOR + SEM-FIM

CORPO EM FUNDICAO

0O corpo da caldeira é construido
em fundicdo de alta qualidade, o
que se traduz numa elevada
eficiéncia de combustdo. Estao
disponiveis versdes de 3a 5
elementos, com uma gama de
poténcias de 18 a 31kW.

22

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

Corpo da caldeira
em fundicao

Disponiveis versces
de 3 a5 elementos

Gama de poténcias
de 18 a 31kW

Isolamento de la de
vidro de 80mm

ORCRORC

QUADRO DE CONTROLO
ELETRONICO DIGITAL

0 controlador electrénico analisa a
informacao que recebe dos varios
componentes e assegura uma
gestdo 6ptima do funcionamento.

-

S

-

QUEIMADOR DE PELLETS
DE ALTA EFICIENCIA

0 queimador a pellets é construido
com componentes de alta qualidade
o que se traduz num elevado grau
de eficiéncia, superior a 90%.

Elevada eficiéncia de
combustao

Quadro de controlo
eletrénico digital

Facil instalacao, utilizacao
e manutencao

Silo de grandes dimensdes
200kg de Pellets

D ® @ @

SILO DE GRANDES
DIMENSOES

O silo tém a capaci-
dade para 200kg de
pellets. E possivel
fornecer silos de
capacidades superio-
res (sob consulta).

REGISTO DE FUMOS

A caldeira vém equipada com um
registo de fumos, localizado na
parte traseira da caldeira, junto a
boca de saida da chaming, Este
registo permite regular a saida de
fumos em funcé&o de tiragem da
chamineé.

SOLUCOES DE AQUECIMENTO



Caldeiras a Pellets

DADOS TECNICOS

N2 de Elementos do Corpo

Combustivel pelLets pellets pellets
Poténcia Nominal kw 15-18 21-24 27-31
Consumo Pellets kg/h 1-5 1-5 1-5
Temperatura Maxima de Trabalho o 90 90 90
Temperatura Minima de Retorno °C 50 50 50
Capacidade Reservatorio Pellets kg 200 200 200
Pressdo Méxima de Trabalho bar 3 8 3
Press&do Minima de Trabalho bar 0.5 0.5 0.5
Alimentacao Eléctrica V/Hz/F 230/50/1" 230/50/1" 230/50/1
Volume de Agua lts 14,1 18,2 223
Peso kg 199 227 255
Temperatura Saida de Fumos °C 210-305 210 - 305 210-305

Depressao minima na Chaminé

Codigo G02-0001 G02-0002 G02-0003

D|MENSOES (mm)

537

=

0

0
1320

Silo de
Pellets
= . . (200kg)

fﬂ

579

369

Largura-L

Altura- A mm 1105 105 1105

Profundidade - P mm 490 490 690

Profundidade - P1 mm - 75 -

Profundidade - P2 mm 75 75 75

Saida Fumos
-———

Largura

Profundidade mm 270 370 470

Altura mm 447 447 447

Volume de Carga

Lt PR e ———

Retorno 2" 2" 2"

Drenagem 2" 172" /2"
Termostato /2" 172" 172"
Regulador de Tiragem 3/4” 3/4” 3/4”
Vélvula de Seguranca /27 172" 12"

23



QUEIMADOR A PELLETS

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS
Gama de poténcias Elevada eficiéncia de
de 5a50kW combustao (>90%)
Quadro de controlo Facil instalacao, utilizacao
eletroénico digital e manutencao
Componentes de
@ elevada qualidade

QUEIMADOR
+ SEM-FIM

DADOS TECNICOS

MoDELoS I T R

Peso kg 23 29
Altura mm 325 325
Largura mm 305 305
Profundidade mm 580 620
Poténcia kw 5-35 15-50
Furacao Queimador mm 130 x 210 180 x 210
Resisténcia ' 700 700
Motor Redutor W 180 180
Ventilador " 48 92
Alimentacao V/Hz 230/50 230/50
CeReco  lswval  a@iae | zimme |

CODIGO G06-0006 G06-0007

24 SOLUCOES DE AQUECIMENTO



L

£/ -","'.- . ,'T' : ; .v
B SILOS PARA PELLETS LA ai.ig‘%ﬂ;;

' U-200/500 @,

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS
Construcé@o em chapa de Capacidade armazenamento
@ aco de elevada qualidade de pellets de 200 ou 500kg
Posibilidade de ligacao do Capacidades superiores
sem-fim na parte frontal sob consulta

ou superior do silo

MODELOS E PRECOS

Modelo Codigo Preco (S/Iva)
Silo para Pellets 200kg G02-0006 41,52 €
Silo para Pellets 500kg (Esquerdo) G02-0007 995,35 €
Silo para Pellets 500kg (Direito) G02-0008 995,35 €
DIMENSOES (mm)
538
1 1149
I E - - =
g sio | - SILO
~N ~
m 200KG N 500KG —
O O O
0 @
3 ~
_ =
— & & &
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RECUPERADORES

A LENHA - HYDRO
AQUECIMENTO CENTRAL

—_—— - ALESSANDRA  ADRIANA NAOMI GLOVER NICOLA
29 KW 29 KW 29 KW 30 KW 29 KW
pag. 28 pag. 29 pag. 30 pag. 31 pag. 32
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RECUPERADOR A AGUA

Alessandra

CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo ALESSANDRA

Porta Chapa de Aco
Revestimento Interior Chapa de Aco
Tipo de Combustivel Lenha
Poténcia Nominal 29kwW
Poténcia Média Agua 21,8kW
Volume de Agua 68Lts
Rendimento >75%
Consumo de Lenha 4,8a9kg/h
Saida de fumos 200mm
Ligacdes Ida/Retorno &
Volume Aquecido Maximo 853m?
Peso 200kg

MODELQOS E PRECOS

Modelo Codigo | Preco (S/Iva)
Recuperador ALESSANDRA (s/Aro) | GO7-0040 1.342,46 €

DIMENSOES (mm)

153
‘—D'
= “I_I_L‘%ﬁ !
1 1
1
1 1
] _:I
v} 1 1
® o P g
o © /] I I
Tq} n
)]
L
1 1 .
1 1 7“ j
I =
760 I 575
" 595
ARO - PRETO ARO - INOX
3 LARGURA -5 CM . LARGURA-10CM 3 LARGURA -5 CM ; LARGURA - 10 CM
| 3LADOS 4 LADOS INFERIOR | 4LADOS D 3LADOS 4 LADOS | 4 LADOS |
; | D — — ! |
| | | | R | I_I | D |
88,79 € 96.27€ 28,18 € 106,80 € D sob consulta sob consulta sob consulta
i GO7-0002 G07-0003 GO7-0004 1 GO7-0006 b G0O7-0008 GO7-0009 i GO7-0012 i
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RECUPERADOR A AGUA

Adriana

PORTA EM VIDRO

CARACTERISTICAS TECNICAS
Porta Vidro Serigrafado
Revestimento Interior Chapa de Aco
Tipo de Combustivel Lenha
Poténcia Nominal 29kwW
Poténcia Média Agua 21,8kW
Volume de Agua 68Lts
Rendimento >75%
Consumo de Lenha 4,8a9kg/h
Saida de fumos 200mm
Ligacdes Ida/Retorno &
Volume Aquecido Maximo 853m?
Peso 200kg

MODELQOS E PRECOS

Modelo Codigo | Preco (S/Iva)

Recuperador ADRIANA (s/Aro) | GO7-0041 | 1.42627€

DIMENSOES (mm)

153
e
= ‘l_l_l“ﬁ? :
1 1
1
1 1
] ) _I
1 1
° o o © B
E m " @ - ® 1 1
Ty)
1 1
] 1 7” j
778 |‘.n=|.=| EEEECEECES) =.=% 575
595
ARO - PRETO ARO - INOX
3 LARGURA -5 CM . LARGURA-10CM 3 LARGURA -5 CM ; LARGURA - 10 CM

| 3LADOS 4 LADOS INFERIOR | 4LADOS D 3LADOS 4 LADOS | 4 LADOS |
| | | | B | I_I | E |
88,82€ 96,27 € 26,88€ 106,86 € b sob consulta sob consulta sob consulta
i G07-0015 G0O7-0016 GO07-0017 1 GO7-0019 b G07-0021 G07-0022 i G07-0025 i



CARACTERISTICAS TECNICAS

Porta Vidro Serigrafado
DESENHO Revestimento Interior Chapa de Aco

PANORAMICO Tipo de Combustivel Lenha
Poténcia Nominal 29kwW
Poténcia Média Agua 21,8kW
Volume de Agua 68Lts

R Rendimento >75%

Consumo de Lenha 4,8a9kg/h
Saida de fumos 200mm
Ligacdes Ida/Retorno &
Volume Aquecido Maximo 853m?
Peso 207kg

MODELQOS E PRECOS

Recuperador NAOMI (5/Aro) GO7-0042

DIMENSOES (mm)

Modelo NAOMI

peso ()

1.644,22 €

o~
3 f
o
1A
o~
=
3 |
S
967 636
COMPLEMENTOS
ARO - PRETO ARO - INOX
3 LARGURA -5CM . LARGURA-10CM 3 LARGURA - 5 CM 3 LARGURA -10 CM
| 3LADOS 4LADOS INFERIOR } 4LADOS 3 LADOS 4 LADOS 4LADOS
: | I I—I D - .
sob consulta 135,20€ sob consulta 156,00€ ‘ sob consulta sob consulta sob consulta
G07-0028 607-0029 G07-0030 | G07-0032 : ! G07-0034 G07-0035 ! G07-0038
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RECUPERADOR A AGUA

Glover

PORTA EM VIDRO

CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo GLOVER

DESENHO Porta Vidro Serigrafado

PANORAM'CO Revestimento Interior Vermiculite
Tipo de Combustivel Lenha
Poténcia Nominal 30kW
Poténcia Média Agua 16,5kW
Volume de Agua 50Lts
Rendimento >80%
Consumo de Lenha 5.0a9.3kg/h
Saida de fumos 200mm
Ligacdes Ida/Retorno &
Volume Aquecido Maximo 882m?
Peso 215kg

MODELOQOS E PRECOS

Modelo Codigo | Preco (S/Iva)
Recuperador GLOVER (5/Aro) GO7-0027 1.803,84 €

DIMENSOES (mm)

o N | 4 ° |
1
[ 1
1
B
) r @
©
- 0
oY ||
| | 1 : L ©
967 635
COMPLEMENTOS
ARO - PRETO ARO - INOX
j LARGURA - 5 CM ! LARGURA-10 CM j j LARGURA - 5 CM j LARGURA - 10 CM
| 3LADOS 4LADOS INFERIOR } 4LADOS 3LADOS 4 LADOS } 4 LADOS
: | | I—I D 1 L] 3
sob consulta 135,20€ sob consulta 156,00€ ‘ sob consulta sob consulta sob consulta
G07-0028 G07-0029 G07-0030 | G07-0032 : | GO7-0034 G07-0035 : G07-0038



GRUPO TERMICO

Nicola

PORTA EM VIDRO -

COMPONENTES

Controlador touch c/sondas

e cabo p/alta temperatura Vaso expansao 24Lt

Vélvula de seguranca

descarga térmica 95 °C Manometro 4 bar

Vdlvula manual descarga

e esvaziamento Purgador

@ QO @

Bomba circuladora WILO 4 Niveladores de chao

Vélvula de seguranca 3 bar Tubagem em cobre

v

Valvula anti-condensacao Isolamento térmico

Transporte em obra

P Regulador automatico
N por porta-paletes

V&2 de tiragem

I ¢

DIMENSOES (mm) CARACTERISTICAS TECNICAS

O Modelo NICOLA
Porta Vidro Serigrafado
Revestimento Interior Chapa de Aco
Tipo de Combustivel Lenha
Poténcia Nominal 29kw
X Poténcia Média Agua 21,8kW
= Volume de Agua 68Lts
608000000 Ida Rendimento >75%
'—QJ/RefornO Consumo de Lenha 4,8a9kg/h
° __6: Saida de fumos 200mm
—~Esgoto N »
Ligac6es Ida/Retorno 1
1 Ligacdes Esgoto 3/4”
903 vl 28 74 o .
Q QR 111 Volume Aquecido Maximo 853m
Q Peso 300kg
)
_ 8
MODELOQOS E PRECOS
~
3
Modelo Codigo | Preco (S/Iva)
Recuperador NICOLA | G07-0043 | 3.20633¢€

32 SOLUQ()ES DE AQUECIMENTO



URANYUS

SOLUCOES DE AQUECIMENTO

AQUECIMENTO AMBIENTE

RECUPERADORES A LENHA - AR

KATE LIV KARLIE

NATALIA
7,5 KW 9,5 KW 8,5 KW 8.5 KW
pag. 34 pag. 35 pag. 36 pag. 37
LARA MIRANDA KATARINA KARINA
MKW MKW 13,5 KW 15.4 KW
pag. 40 pag. 41 pag. 42 pag. 43

KENDALL
9,5 KW
pag. 38

CARA
12 KW
pag. 44

GISELE
9,5 KW
pag. 39

DOUTZEN
12 KW
pag. 45
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RECUPERADOR A AR

Kate

Aro 4 Lados

Aro 3 Lados

DIMENSOES (mm)

CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo KATE

Porta

Ventilacao

Tipo de Combustivel
Poténcia Nominal
Rendimento

Consumo de Lenha

Saida de fumos

Volume Aquecido Maximo

Peso

MODELOS E PRECOS

Chapa de Aco
X
Lenha
7,5kW
>68%
13a23kg/h
150mm
220m?
73kg

preco (o)

Recuperador a Ar KATE (S/Aro)

G08-0070

733.41€

413
1 1 1 10 L
0
2 ]
| LT = -j
629
ARO - PRETO ARO - INOX
LARGURA -5 CM . LARGURA-10CM LARGURA - 5 CM LARGURA - 10 CM
3LADOS 4LADOS INFERIOR | 4LADOS 3LADOS 4 LADOS | 4LADOS
' p— i
| | i I I_I | D

68,74 € 7543 € 22,04 € 89,38 € sob consulta sob consulta : sob consulta
G08-0071 G08-0072 G08-0073 G08-0075 G08-0077 G08-0078 ! G08-0081
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RECUPERADOR A AR

Liu

CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo

Porta

Ventilacao

Tipo de Combustivel
Poténcia Nominal
Rendimento

Consumo de Lenha

Saida de fumos

Volume Aquecido Maximo

Peso

MODELOS E PRECOS

LIV
Chapa de Aco
X
Lenha
9,5kW
>68%
1,6a2.9kg/h
180mm
279m3
B0kg

Modelo

Aro 3 Lados Aro 4 Lados

DIMENSQES (mm)

Recuperador a Ar LIU (S/Aro)

Codigo | Preco (S/lva)
| GO8-0083 | 73559€

724 ‘ 432
I [ [T [ | o
0
o
o
0
ARO - PRETO ARO - INOX
LARGURA -5 CM LARGURA -10 CM LARGURA -5 CM LARGURA -10 CM
3LADOS 4 LADOS INFERIOR } 4LADOS D 3 LADOS 4LADOS 4LADOS
3 ! 3 p— p——
| | | R | |_|
77,48 € 83,27 € 23,63€ 89,31€ sob consulta sob consulta sob consulta
G08-0084 G08-0085 G08-0086 ; G08-0088 . G08-0090 G08-0091 ! G08-0094



RECUPERADOR A AR

CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo KARLIE

Porta Chapa de Aco
Ventilacdo v

Tipo de Combustivel Lenha
Poténcia Nominal 8,5kw
Rendimento >71%
Consumo de Lenha 14a26kgh
Saida de fumos 150mm
Volume Aquecido Maximo 250m?
Peso 85kg

MODELOS E PRECOS

Modelo Codigo | Preco (S/Iva)
Aro 3 Lados Aro 4 Lados Recuperador a Ar KARLIE (S/Aro) ‘ G08-0016 ‘ 854,72 €

DIMENSOES (mm)

PR | I N I |
b ’
o ]
a
o ,
— ’
629 392
417
ARO - PRETO ARO - INOX
LARGURA -5 CM LARGURA - 10 CM LARGURA - 5 CM LARGURA - 10 CM
3LADOS 4LADOS INFERIOR | 4LADOS D 3LADOS 4LADOS | 4LADOS
! vl p— p—— i
| | | R | |_|
7543 € 80,24 € 22,04 € 101,82 € sob consulta sob consulta sob consulta
G08-0017 G08-0018 G08-0019 | G08-0021 [ G08-0023 G0B-0024 ! G08-0027
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RECUPERADOR A AR

VEYCEWE

PORTA EM VIDRO

¥

CARACTERISTICAS TECNICAS

Porta Vidro Serigrafado
Ventilacdo v

* Tipo de Combustivel Lenha
Poténcia Nominal 8,5kW
Rendimento >71%
Consumo de Lenha 14a26kgh
Saida de fumos 150mm
Volume Aquecido Maximo 250m?
Peso 85kg

Modelo NATALIA

. . MODELQOS E PRECOS

Aro 3 Lados Aro 4 Lados Recuperador a Ar NATALIA (S/Aro) GO08-0015 920,26 €

DIMENSOQES (mm)

P W1 01 1l
B ’
o P
aQ
n ’
= ’ ]
629 392
417
ARO - PRETO ARO - INOX
LARGURA -5 CM LARGURA -10 CM LARGURA -5 CM LARGURA -10 CM
3LADOS 4 LADOS INFERIOR } 4LADOS D 3 LADOS 4LADOS } 4LADOS
! ! p—— " =
| | | ol l I_I
75,43 € 80,24 € 22,04 € 101,82 € sob consulta sob consulta sob consulta
G08-0017 G08-0018 G08-0019 ; G08-0021 . G08-0023 G0B-0024 ! G08-0027




RECUPERADOR A AR

Kendall

CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo KENDALL

Porta Chapa de Aco
Ventilacdo v

Tipo de Combustivel Lenha
Poténcia Nominal 9,5kW
Rendimento >71%
Consumo de Lenha 1.6a2S9kg/h
Saida de fumos 180mm
Volume Aquecido Méaximo 279m?
Peso 94kg

MODELOS E PRECOS

Modelo Codigo | Preco (S/Iva)
Aro 3 Lados Aro 4 Lados Recuperador a Ar KENDALL (5/Aro) ‘ G08-0030 ‘ 950,36 €

DIMENSOES (mm)

1 1 1 L1 1 L
B 4
() h
o
[Ty .
| . )
x ¥ . s x ¥ j.
724 427 v /
446 !
ARO - PRETO ARO - INOX
LARGURA - 5 CM | LARGURA-1OCM | | LARGURA - 5 CM j LARGURA-10CM |
3LADOS 4 LADOS INFERIOR | 4LADOS D 3LADOS 4 LADOS | 4LADOS |
1 o p——— _—— ! ;
| | 1 IR R T E 1
8538 € 89.64 € 2360€ | 10212 € {1 sobconsulta sobconsulta | sob consulta }
GO08-0031 G08-0032 G08-0033 l G08-0035 b G08-0037 G08-0038 i G08-0041

38 SOLUQOES DE AQUECIMENTO



RECUPERADOR A AR

Gisele

CARACTERISTICAS TECNICAS

Saida de fumos 180mm
Volume Aquecido Maximo 279m?
Peso S4kg

MODELOS E PRECOS

Aro 3 Lados Aro 4 Lados Recuperador a Ar GISELE (5/Aro) G08-0029 1.029,78 €

DIMENSQES (mm)

-l 1| 1l 11 1l b
B L4
o p
aQ
umn L4
= N j-j
724 427
446
ARO - PRETO ARO - INOX
LARGURA -5 CM LARGURA -10 CM LARGURA -5 CM LARGURA -10 CM
3LADOS 4 LADOS INFERIOR } 4LADOS D 3 LADOS 4LADOS } 4LADOS
! | — . -
| | | ol l I_I
8538 € 89,64 € 23,60 € 102,12 € sob consulta sob consulta sob consulta
GO8-0031 G08-0032 G08-0033 ; G08-0035 . G08-0037 G08-0038 ! GOB-0041

Porta Vidro Serigrafado
Ventilacdo v

Tipo de Combustivel Lenha
Poténcia Nominal 9,5kW
Rendimento >71%
Consumo de Lenha 1.6a29kg/h

preco (i)



CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo (W.\37.

Porta Chapa de Aco
Ventilacdo v

Tipo de Combustivel Lenha
Poténcia Nominal 11,0kW
Rendimento >71%
Consumo de Lenha 1.8a3.4kg/h
Saida de fumos 180mm
Volume Aquecido Méaximo 323m?
Peso 110kg

MODELOS E PRECOS

Modelo Codigo | Preco (S/Iva)
Aro 3 Lados Aro 4 Lados Recuperador a Ar LARA (5/Aro) | GOB-0044 | 1.082.75€

DIMENSOES (mm)

- L1 __1 L1 11 b
o
aQ L4
n
> ] !-D
= 429
446
ARO - PRETO ARO - INOX
LARGURA - 5 CM | LARGURA-1OCM | | LARGURA - 5 CM j LARGURA -10 CM
3LADOS 4 LADOS INFERIOR | 4LADOS D 3 LADOS 4LADOS | 4LADOS |
: o p——— — ! ;
| | | IR R T D |
86.52€ 89.93€ 2457€ | n573€ {1 sobconsulta sobconsulta | sob consulta
G08-0045 G08-0046 GO8-0047 l G08-0049 b G0B-0051 G08-0052 i G08-0055
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RECUPERADOR A AR

Miranda

PORTA EM VIDRO

CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo MIRANDA

Porta Vidro Serigrafado
Ventilacdo v
Tipo de Combustivel Lenha
Poténcia Nominal 11,0kW
Rendimento >71%
Consumo de Lenha 1.8a3.4kg/h
Saida de fumos 180mm
Volume Aquecido Maximo 323m?
Peso 110kg
Aro 3 Lados Aro 4 Lados Recuperador a Ar MIRANDA (s/Ar0) | GO8-0043 1.102,51€

DIMENSQES (mm)

1T 1T T 11
N rd
o b
m
un 4
) ]
824 429
450
ARO - PRETO ARO - INOX
LARGURA -5 CM LARGURA - 10 CM LARGURA -5 CM LARGURA -10 CM
3LADOS 4 LADOS INFERIOR | 4LADOS D 3LADOS 4 LADOS | 4 LADOS |
: D p—— p— : 1
| | 1 IR T E 1
86,52 € 89,93 € 2457 € 15,73 € sob consulta sob consulta sob consulta
G08-0045 G0B-0046 G08-0047 ; G08-0049 L G08-0051 G08-0052 : G08-0055



RECUPERADOR A AR

Katarina

PORTA EM VIDRO

e

VENTILADOR
TANGENCIAL

ﬁ

CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo KATARINA

Porta Vidro Serigrafado
Ventilacdo v

Tipo de Combustivel Lenha
Poténcia Nominal 13,5kW
Rendimento >80%
Poténcia Ventilador BW
Caudal de Ar Ventilador 100 m?/h
Saida de fumos 180mm
Volume Aquecido Maximo 390m?
Peso 127kg

MODELOS E PRECOS

Modelo ‘ Codigo ‘ Preco (S/Iva)
Recuperador a Ar KATARINA (S/Aro) G08-0057 1.192,50 €

Aro 3 Lados Aro 4 Lados
DIMENSQOES (mm)
690
L1 Il 111 111 11
o |
0
3]
427
COMPLEMENTOQS
ARO - PRETO ARO - INOX
LARGURA -5 CM . LARGURA-10CM LARGURA - 5 CM LARGURA - 10 CM
3LADOS 4LADOS INFERIOR | 4LADOS 3LADOS 4LADOS | 4LADOS
iE | T
8538 € 89,64 € 23,60 € 102,12 € sob consulta sob consulta sob consulta
,,,,,,, G08-0058 GO8-00S9 GOe-0O60  ;  GO80062 i GOB-00e4  GO8-OOes i GOsO0e8
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RECUPERADOR A AR

Karina

PORTA EM VIDRO

CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo KARINA

Porta Vidro Serigrafado
Ventilacdo v
VENTILADOR Tipo de Combustivel Lenha
TANGENCIAL Poténcia Nominal 15,4kW
Rendimento >76%
ﬁ Poténcia Ventilador BWwW
Caudal de Ar Ventilador 100 m*/h
Saida de fumos 200mm
Volume Aquecido Maximo 445m?
Peso 157kg

MODELOS E PRECOS

Modelo ‘ Codigo ‘ Preco (S/Iva)
Recuperador a Ar KARINA (5/Aro) GOB8-0096 1.435,00 €

Aro 3 Lados Aro 4 Lados

DIMENSOQES (mm)

880 477

597
=

.
ARO - PRETO ARO - INOX
LARGURA -5 CM LARGURA - 10 CM LARGURA -5 CM LARGURA -10 CM ‘
3LADOS 4 LADOS INFERIOR | 4LADOS D 3LADOS 4LADOS | 4 LADOS |
| | | IR R T D |
99,49 € 103,42 € 2826 € 133,09 € sob consulta sob consulta sob consulta
G08-0097 G08-0098 G08-0099 ; G0B-0101 L G08-0103 G08-0104 : G08-0107



RECUPERADOR A AR

a r a DUPLA FACE

CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo (0,137
Porta Chapa de Aco
Ventilacdo v

Tipo de Combustivel Lenha
Poténcia Nominal 12,0kW
Rendimento >75%
Consumo de Lenha 2,0a3.7kg/h
Saida de fumos 200mm
Volume Aquecido Méaximo 353m3
Peso 130kg

MODELOS E PRECOS

Modelo Codigo | Preco (S/Iva)
Aro 3 Lados Aro 4 Lados Recuperador a Ar CARA (S/Aro) | G0B-0001 | 1350,03€

DIMENSOES (mm)

825 551

595

ARO - PRETO ARO - INOX
LARGURA - 5 CM . LARGURA-TDCM LARGURA - 5 CM . LARGURA-10CM
3LADOS 4LADOS INFERIOR } 4LADOS P 3LADOS 4LADOS } 4LADOS
! [ — —— '
| | | . | I_|
77.48€ 77,09 € 2382€ | 2119€ {1 sobconsulta sobconsulta | sob consulta
G08-0003 GOB-0004 G0B-0005 1 G0B-0007 Vo G08-0009 G08-0010 1 G08-0013
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RECUPERADOR A AR

Doutzen

DUPLA FACE

PORTA EM VIDRO

CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo
Porta Vidro Serigrafado
Ventilacdo v
* Tipo de Combustivel Lenha
Poténcia Nominal 12,0kW
Rendimento >75%
Consumo de Lenha 2,0a3,7kg/h
' Saida de fumos 200mm
; Volume Aquecido Maximo 353m3
Peso 130kg

MODELOS E PRECOS

n preco (o)

Aro 3 Lados Aro 4 Lados Recuperador a Ar DOUTZEN (s/Aro) | GOB-0002 1.521,26 €

DIMENSOQES (mm)

825 550

595

ARO - PRETO ARO - INOX
LARGURA -5 CM LARGURA -10 CM LARGURA -5 CM LARGURA -10 CM
3LADOS 4 LADOS INFERIOR } 4LADOS D 3 LADOS 4LADOS } 4LADOS
! . pr— J— !
| | | I T Y E
77,48 € 77,09 € 23,82 € 121,19 € sob consulta sob consulta sob consulta
G08-0003 G0B-0004 G08-0005 ; G08-0007 . G08-0009 G08-0010 ! G08-0013
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SALAMANDRA A PELLETS

Hilary m

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

Gama de poténcias Elevada eficiéncia

de 6 e 10 kW de combustao
Funcionamento Display com
automatico controlo digital
Construcao em aco Vidro ceramico 750°C
Isolamento interior Queimador em

em vermiculite ferro fundido

ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO

WS

CORES DISPONIVEIS oo

Bordeaux Preto Branco

1- Camara de combustao com vermiculite
2 - Queimador em ferro fundido

3 - Permutador de calor

4 - Sistema de limpeza do permutador

5 - Ventilador de fumos

6 - Ventilador de ar

48 SOLUCOES DE AQUECIMENTO



DADOS TECNICOS

Salamandras a Pellets

Poténcia Térmica Nominal (Minima / Maxima) kw
Rendimento a Poténcia Nominal (Minima / Méxima) %
Temperatura média de fumos oC
Consumo Hordrio (Minima / Maxima) kg/h
Autonomia (Minima / Maxima) h
Capacidade do Depésito kg
Alimentacao V/Hz
Consumo Elétrico a Poténcia Térmica Maxima W
Consumo Elétrico a Poténcia Térmica Minima W
Consumo Elétrico em Standby W
Tiragem Minima da Chaminé Pa
Diametro da Chaminé mm
Dimensdes (LxPxA) mm
Peso kg
Volume Méximo Aquecido m3

Combustivel

DIMENSQES (mm)

520

T

/TN

883

3,5-6.9
94 -89
157
0.8-16
12-24
19
230/50
68
57
3
10
80
463x469x883
77
150

Pellet @6mm

463

MODELOS E PRECOS

-

469

35-94
95889
180

0.8-21

463x469x883
81
250

Pellet @6mm

\
\
\
\"‘

-

g | | oddo | VolumeAgecdo | Preso(5/vo)

GO2-0015 [l Bordeaux
G02-0016 B Preto
G02-0017 [ ] Branco
G02-0021 [l Bordeaux
G02-0022 [l Preto
G02-0023 [ ] Branco

Salamandra a Pellets HILARY - 6 kW

Salamandra a Pellets HILARY - 10 kW

150 m?

250 m?

930,36 €

1.092,74 €
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SALAMANDRA A PELLETS

Amy

wa

CORES DISPONIVEIS

Bordeaux Branco

50

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

Elevada eficiéncia
de combustao

Gama de poténcias
de 15 e 24 kW

Funcionamento
automatico

Display com
controlo digital

Vidro ceramico 7502C

Construcao em aco

Queimador em
ferro fundido

Isolamento interior
em vermiculite

Sistema de
limpeza manual

Sistema de seguranca
anti-retorno da chama

ERP READY

As salamandras cumprem inteiramente a
nova Diretiva Energgética Europeia

v

(ErP-EuP), 0 que se traduz num elevado ErP

ready
-

nivel de eficiéncia e sustentabilidade.

SILO DE PELLETS DE
GRANDE CAPACIDADE

0 silo tém uma capacida-
de total de 31kg de
pellets, o que se traduz
numa elevada autonomia.

INCLUi MODULO HIDRAULICO

0 Madulo Hidrdulico é composto
por: Bomba Circuladora de Alta
Eficiéncia (WILO PARA), Vaso de
Expansao, Valvula de seguranca,
Purgador Transdutor de pressao.

SOLUCOES DE AQUECIMENTO



Salamandras a Pellets

DADOS TECNICOS

Cwopeos awy 5 v 20

Poténcia Térmica Nominal (Minima / Mé&xima) kw 4,7-153 7-233
Poténcia Térmica Nominal Agua kw 12,06 18,5
Poténcia Térmica Nominal Ar kW 3,17 4,8
Rendimento a Poténcia Térmica (Minima / Maxima) % 90-90.3 911-92,5
Temperatura de fumos (Minima / Maxima) oC 96-171 87-164
Consumo Hordrio (Minima / Maxima) kg/h 1,0-35 16-52
Autonomia (Minima / Maxima) h 9-31 6-19
Capacidade do Depésito kg 31 31
Pressao Maxima de Trabalho bar 3 3
Alimentacao V/Hz 230/50 230/50
Consumo Elétrico Médio W 50-150 50 -150
Tiragem Minima da Chaminé Pa 12 12
Diametro da Chaminé mm 100 100
Dimensdes (LxPxA) mm 561x569x1190 561x565x1190
Peso kg 179 21
Volume Méximo Aquecido m3 375 600
Combustivel Pellet @6mm Pellet @6mm

DIMENSOES (mm)

1190

569

—

[T ]
|.. — —T

593

MODELOS E PRECOS

“oodgo | cor | oddo | Volume Amecido | Praso(5/va)

GO2-0030 [l Bordeaux

G02-0031 B Preto Salamandra a Pellets AMY -15 kW 375 m? 3.233.62€
G02-0032 [ ] Branco

G02-0036 [ Bordeaux

G02-0037 B Preto Salamandra a Pellets AMY - 24 kW 600 m3 3.69115 €
GO2-0038 [ ] Branco



URANYUS

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
1 ¥




SALAMANDRAS

A LENHA
AQUECIMENTO AMBIENTE

OFELIA JOAN JOURDAN
9 KW 10,5 KW 10,5 KW
pag. 54 pag. 55 pag. 56
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SALAMANDRA A AR

Ofélia

_ CARACTERISTICAS TECNICAS
-&

Porta Chapa de Aco
Ventilacdo X

Tipo de Combustivel Lenha
Poténcia Nominal 9kW
Rendimento >70%
Consumo de Lenha 1.5a2,8kg/h
Saida de fumos 125mm
Volume Aquecido Méaximo 264m?3
Peso 46kg

MODELOS E PRECOS

Modelo Codigo | Preco (S/Iva)
Salamandra a Ar OFELIA | G09-0005 |  528,00€

DIMENSOQES (mm)

602,5

N
N
N
N
N
N
5
N
N
N
N
N
N
NI
N
N
N
N
N
i

503 ‘ 388
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SALAMANDRA A AR

Jourdan

a. CARACTERISTICAS TECNICAS

Porta Chapa de Aco
Ventilacdo v

4 Tipo de Combustivel Lenha
Poténcia Nominal 10,5kW
Rendimento >76%
Consumo de Lenha 1.8a3.3kg/h
Saida de fumos 150mm
Volume Aquecido Maximo 308m?
Peso 95kg

MODELOS E PRECOS

prco ()

Salamandra a Ar JOURDAN G0S-0002 748,00 €

DIMENSOES (mm)

! ] TN
B ol \
| ] y
=1 g
=1
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URANYUS

SOLUGOES DE AQUECIMENTO

CONDICOES GERAIS DE VENDA

A URANYUS tem como compromisso a melhoria constante nos nossos equipamentos. O nosso gabinete de
engenharia efetua desenvolvimentos constantes na rentabilidade dos equipamentos fabricados pela
URANYUS, para satisfazer as necessidades dos clientes como forma de os maximizar ao maximo do seu
potencial. Os precos indicados neste Catalogo sao liquidos e sao acrescidos da taxa de IVA legal em vigor.

As Especificacées descritas neste catalogo podem estar sujeitas a alteracdes sem aviso prévio, devido a
erros tipograficos ou alteracdes técnicas dos equipamentos que tenham sido introduzidas com o objetivo
de melhoria. As informacdes e imagens presentes no Catalogo URANYUS, estao protegidas por direitos de
autor, e destinam-se a uso interno. As mesmas imagens poderao ser diferentes da realidade, dependendo
da atualizacdo e melhoria dos equipamentos referenciados neste Catalogo.

As condicées Gerais de Venda aplicam-se a todos os pedidos de compra efetuados & URANYUS, e apenas
podem ser alteradas por contrato escrito entre as partes.

ENCOMENDAS

O cliente valida a encomenda e aceita as presentes condicdes Gerais de Venda. O cliente autoriza que o
produto seja faturado apds validacdo de stock. A URANYUS reserva-se no direito de cancelar a encomenda
por falta de acordo referente ao pagamento.

Os prazos de entrega estabelecidos sao apenas previsionais, caso nao seja cumprido nao poderao ser impu-
tados @ URANYUS qualquer responsabilidade de atrasos nas entregas dos equipamentos encomendados,
nem o cliente tem o direito de o reclamar para indeminizagées.

0 valor minimo da Encomenda sao 600€ (valor liquido S/IVA), caso nao se cumpra este valor, terd um custo
de transporte para o cliente de 25€ + Taxa de Iva em vigor.

No ato da encomenda, e caso o material ou equipamento ndo faca parte dos produtos standard, e seja uma
encomenda especial, o cliente devera pagar 30% de adiantamento e o restante no ato da entrega.

PRAZOS DE ENTREGA

Os prazos de entrega sao a titulo indicativo, e tém inicio na data da confirmacao da encomenda, ja esclareci-
das as condicées de entrega e pagamentos. A data de saida das nossas instalacdes é considerada como
sendo a data de entrega. Os incidentes de forca maior permitem a URANYUS um prolongamento do prazo
de entrega.

PRECOS E PAGAMENTOS

Os precos de venda indicados no presente Catalogo sao aplicados a todo o material comercializado pela
URANYUS, precos esses que ndo incluem a taxa de IVA em vigor ou outros impostos. Sempre que existirem
alteracdes de precos, os mesmo serao aplicados a todas as encomendas pendentes de entrega. Caso o
cliente ndo aceite o preco podera anular a encomenda, informando a URANYUS no prazo maximo de oito
dias a contar da data de vigéncia da nova tabela. Decorrido esse prazo, considera-se que o cliente esta de
acordo com as novas condicées.

Enquanto ndo forem acordadas outras formas de pagamento, as faturas terdo de ser pagas a pronto por
numerario ou transferéncia.
A abertura de crédito esta condicionada a aprovacao do Departamento Financeiro/Crédito, sendo solicitado
os dados para aprovacao do mesmo. Todas as operacdes comerciais estao cobertas por um seguro de
crédito. Em caso de incumprimento dos prazos de pagamento estabelecidos, a URANYUS transfere a
cobranca para a seguradora.

Quando acordado com a URANYUS o fornecimento dos produtos, e caso o cliente queira efetuar o paga-
mento no ato da entrega dos mesmos, beneficiara de um desconto financeiro, salvo condicées acordadas
previamente.



URANYUS

SOLUGOES DE AQUECIMENTO

CONDICOES GERAIS DE VENDA

RESERVAS
Apenas sdo aceites reservas de material por um prazo maximo de oito dias. Findo este periodo o material
volta a estar disponivel no stock da URANYUS.

EXPEDICOES

0 prazo acordado para a entrega & meramente indicativo e ndo garantido, correspondendo a data na qual
se prevé que as mercadorias estejam disponiveis nas instalacées da URANYUS.

Se nao tiverem sido acordados os termos da entrega dos produtos, a URANYUS reserva-se no direito de
poder fazer entregas parciais, de acordo com a planificacdo e meios logisticos da URANYUS.

Remetem-se ao domicilio fiscal do cliente salvo indicacdo em contrario. A entrega em Portugal Continental
de encomendas é gratuita para um valor igual superior a 600€ (valor liquido S/IVA). Para encomendas
inferiores sera cobrado um valor de 25,00€ + IVA em vigor. As entregas nas ilhas ou noutros destinos sera
sempre sobre consulta.

CONDICOES DE GARANTIA

Sendo o servico SAT (Servico Assisténcia Técnica) chamado para intervencao a qualquer tipo de reparacao,
verificagdo ou manutencdo e detetar qualquer anomalia ou defeito na instalacdo, ma localizacao do equipa-
mento (por exemplo falta de espaco disponivel para intervencao, ou méas condicées de acesso ou seguran-
ca), o SAT nao efetuard a sua intervencao até que o problema, ou problemas tenham sido corrigidos, sendo
cobrado uma importancia correspondente a uma deslocacao fora de garantia.

No ato da intervencao do SAT, o cliente deve ter consigo a fatura de venda, com o nimero de serie e modelo
do equipamento para verificacéo da garantia.

A troca completa do equipamento nao pode ser efetuada em nenhum caso sem aviso prévio e respetiva
autorizacao da URANYUS. Todos os trabalhos de deslocacao, transporte, substituicao e outros trabalhos de
preparacao nao estdo incluidos nas condicdes de Garantia URANYUS. A mesma ndo assume danos ou
outros prejuizos provocados a pessoas ou bens em resultado de acidentes que nao resultem do equipamen-
to como unidade individual ou por defeito de fabrico. A URANYUS garante o produto exclusivamente contra
anomalias provocadas por defeito de fabrico, que consiste na reparagao ou cedéncia das pegas defeituosas.
A revisao ou manutencao preconizada no manual de instrucdes, é necessaria para o bom funcionamento do
equipamento e aplicacao das condicbes de garantia.

Os produtos ou componentes substituidos passam a ser propriedade da URANYUS.

0 equipamento URANYUS deve ser destinado para o uso para o qual foi destinado e fabricado.

EXCLUSOES DE GARANTIA:

A URANYUS exclui da garantia as pecas e componentes que necessitem de ser substituidas por desgaste
normal, causado pelo funcionamento do equipamento, mesmo que este desgaste aconteca antes do fim do
prazo de garantia.

A URANYUS exclui da garantia anomalias provocadas por instalacdo incorreta, negligéncia na utilizacao do
equipamento, falta de manutencao, manipulacao por pessoas ndo qualificadas, funcionamento em condi-
¢Oes inadequadas e intervencdes efetuadas por um técnico ndo qualificado.

A URANYUS exclui da garantia estragos causados pelo transporte, manuseamento ou armazenamen-
to/permanéncia do equipamento durante a sua instalacdo.

A URANYUS exclui da garantia avarias dos componentes elétricos ou falhas de funcionamento que possam
ter sido provocadas por agentes externos, como por exemplo trovoadas, quedas de raios, quedas de arvo-
res e outros fendmenos da natureza, variacées de tensao, falhas no fornecimento de energia elétrica, falta
de ligacao terra, correntes parasitas, ondas eletromagnéticas, quebra do vidro por utilizacao indevida,
sobre pressao das redes de aguas.



URANYUS

SOLUGOES DE AQUECIMENTO

CONDICOES GERAIS DE VENDA

RECLAMACOES

S6 serao aceites reclamacdes de produtos danificados, quando no ato da entrega o cliente ou representan-
te fizer constar na guia de transporte a incidéncia e certificados pela transportadora na declarac&o de expe-
dicao.

DEVOLUCOES

N&o sao aceites devolucdes pela URANYUS, sem prévia autorizacao da mesma. Esta sera sempre com os
portes pagos pelo cliente. Da sua importancia se deduzira uma percentagem de 15% referente a gastos de
rececao, prova, inspecdo e demeérito.

S6 serao aceites devolucdes se as mercadorias estiverem devidamente acondicionadas nas embalagens
originais e em perfeito estado.

Caso se verifiquem anomalias, falta de pecas ou material danificado, a URANYUS reserva-se no direito de
proceder a uma desvalorizagao que pode ir até aos 40%, de acordo com a gravidade da situacao referida,
ou simplesmente nao autorizar a devolugao.

N&o serdo aceites devolucdes de material ou equipamento de encomenda especial (a ndo ser por defeito de
fabrico e dentro dos prazos de garantia).

JURISDICAO E LEGISLACAO APLICAVEL

Para efeitos de qualquer litigio emergente doa termos e Condi¢6es Gerais de venda, & competente a comar-
ca de Viseu. Os presentes Termos e Condicdes Gerais de Venda, entregas e pagamentos sao regulados pela
Lei Portuguesa.

PROTECAQ DE DADOS

De acordo com o estabelecido na lei de prestacao de dados pessoais, assim como nos regulamentos pare-
ceres e opinides emitidos pela Comissao Nacional de Protecao de Dados, os dados pessoais recebidos sao
devidamente tratados, com o objetivo de gerir obrigacées de faturacéo, fiscais e de contabilidade. O cliente
autoriza ainda que os dados recolhidos no ambito da celebracao de qualquer contrato sejam transmitidos a
qualquer entidade com que a URANYUS possa estabelecer uma parceria, associacdo ou contrato, bem
como autoriza que os seus dados sejam utilizados em qualquer litigio, disputa, reclamacao ou auditoria de
que a URANYUS seja parte, levada a cabo por qualquer entidade estatual ou regulatéria. Comprometemo-
-nos a cumprir a obrigacdo de sigilo relativamente aos dados de carater pessoal ou dever de ou guardar,
assim como de adotar as medidas necessarias para evitar a sua alteracao, perda, tratamento ou acesso ndo
autorizado, tendo em conta o estado da tecnologia em cada momento. Os direitos de acesso, retificacao,
cancelamento e oposicéo sao exerciveis mediante pedido por escrito dirigido & nossa sede.



